
I. Plan d’adressage et topologie réseau 
Le domaine mis en place sera le suivant : infra.virtuel 

Voici comment on pourrait organiser nos systèmes et leurs adresses : 

 

I. Paramétrages des VMs 
Afin de fonctionner correctement et d’optimiser les ressources matérielles mises à disposition, les 

machines virtuelles doivent avoir les configurations suivantes : 

DC1  

Processeurs alloués 1 
RAM allouée 4 Go 
Taille du disque virtuel 50 Go 
Système d’exploitation Windows Server 2016 Datacenter 
Rôles Services AD DS, DNS, DHCP 
Carte réseau Réseau Interne 

 

SCCMPS  

Processeurs alloués 2 
RAM allouée 10 Go 
Taille du disque virtuel (Système) 80 Go 
Taille du disque virtuel (SQL) 70 Go 
Taille du disque virtuel (Data) 200 Go 
Système d’exploitation Windows Server 2016 Datacenter 
Rôles Services IIS, WSUS, SQL Server, SCCM 
SCCM SCCM 2012 R2 v.1802 
Base de données SQL Server 2019 
Carte réseau Réseau Interne 

 

Machine 
Virtuelle 

Nom NetBIOS Adresse IPv4 
Masque de sous-

réseau 
Description 

N°1 DC1 10.1.10.1 255.255.255.248 
Contrôleur de domaine : serveur 

DNS, AD, DHCP 

N°2 SCCMPS 10.1.10.2 255.255.255.248 Serveur BDD + Site Primaire SCCM 

N°3 - 10.1.10.6 255.255.255.248 
Interface serveurs du routeur 

Pfsense 

N°3 - 192.168.1.254 255.255.255.0 
Interface postes du routeur 

Pfsense 

N°4 VM-TEST 
192.168.1.1 

(DHCP activé) 
255.255.255.0 Poste de test virtualisé 

- FRMRSCCSDT3164 192.168.2.1  255.255.255.0 
Poste physique hôte de 

virtualisation (hors-domaine)  

- PC-TEST 
192.168.2.2 

(DHCP activé) 
255.255.255.0 

Poste physique de test branché en  
ad-hoc (interface Ethernet) 



Trois disques de différentes tailles seront nécessaires pour le Site Primaire SCCM et sa base de 

données SQL Server : Un premier disque sur lequel sera installé le système (Windows Server 2019 + 

SCCM), un second disque sur lequel sera installé SQL Server et un troisième servant de stockage aux 

données (packages, etc…).  

pfSense  

Processeurs alloués 1 
RAM allouée 500 Mo 
Taille du disque virtuel 5 Go 
Système d’exploitation Pfsense 
Cartes réseau NIC1 : Réseau Interne 

NIC2 : Accès par pont 
 

Deux interfaces réseaux seront nécessaires : l’une tournée vers l’infrastructure interne, tandis que 

l’autre sera bridgée avec l’interface réseau de l’hôte de virtualisation. Ainsi, Si un poste de test est 

branché en ad hoc au poste, il sera mis en communication avec l’infrastructure interne via le routeur.  

 

 


