
I. Paramétrages des VMs 
Afin de fonctionner correctement et d’optimiser les ressources matérielles mises à disposition, les 

machines virtuelles doivent avoir les configurations suivantes : 

DC1  

Processeurs alloués 1 
RAM allouée 2 Go 
Taille du disque virtuel 50 Go 
Système d’exploitation Windows Server 2019 Datacenter 
Rôles Services AD DS, DNS 
Carte réseau Réseau Interne (lan) 

 

 

 

 

 

 

 

RDS-BROKER  

Processeurs alloués 1 
RAM allouée 1 Go 
Taille du disque virtuel 32 Go 
Système d’exploitation Windows Server 2019 Datacenter 
Rôles Broker de session RDS 
Carte réseau Réseau Interne (lan) 

RDS-01  

Processeurs alloués 1 
RAM allouée 2 Go 
Taille du disque virtuel 32 Go 
Système d’exploitation Windows Server 2019 Datacenter 
Rôles Hôte de session RDS 
Carte réseau Réseau Interne (lan) 

RDS-02  

Processeurs alloués 1 
RAM allouée 2 Go 
Taille du disque virtuel 32 Go 
Système d’exploitation Windows Server 2019 Datacenter 
Rôles Hôte de session RDS 
Carte réseau Réseau Interne (lan) 

RDS-GATE  

Processeurs alloués 1 
RAM allouée 2 Go 
Taille du disque virtuel 32 Go 
Système d’exploitation Windows Server 2019 Datacenter 
Rôles Passerelle des services RDS  
Carte réseau Réseau Interne (dmz) 

RDS-WEB  

Processeurs alloués 1 
RAM allouée 1 Go 
Taille du disque virtuel 32 Go 
Système d’exploitation Windows Server 2019 Datacenter 
Rôles Portail Web des services RDS 
Carte réseau Réseau Interne (dmz) 



 

 

 

pfSense  

Processeurs alloués 1 
RAM allouée 500 Mo 
Taille du disque virtuel 5 Go 
Système d’exploitation pfSense 2.4.4 
Cartes réseau NIC1 : Réseau Interne (lan) 

NIC2 : Réseau Interne (dmz) 
NIC3 : Réseau Interne (wan) 

TEST-PC  

Processeurs alloués 1 
RAM allouée 1 Go 
Taille du disque virtuel 32 Go 
Système d’exploitation Windows 7 Entreprise  
Carte réseau Réseau Interne (wan) 


